


e Ancho de invernadero: Mltiplo de 2,6 m
e Largo de invernadero: Mdltiplo de 5 m
e Separacién pilares laterales: 2,5m
e Separacién pilares interiores: 2,5m
e Altura a la canal (metros): 4,00 - 4,50 m

6,05 - 6,55 m

e Altura cenit (altura max. en metros):

CERCEFASTDS TRIBENE A SEC AN AR ST NVITS
PILARES CENTRALES Y LATERALES DISTRIBUIDOS CADA 2,5 M1
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CAPITEL :

- Unién de arcos y pilar.

- Soporte canal y canal onficendensacian.
Confermada en frie,

- Espesor: 2 mm

- Galvanizado: Z-275

PERFIL H :

- Para la sujecciton del pléstico
- Conformada en frio.

- Espesor; 1,5 mm

- Galvanizodo: Z-275

CANAL :

- Desarrolle de 458 mm.
- Espasor: Z2mm,

- N® de pliagues: 13:

- Conformado en frio

- Galvanizado: Z-450 == ' /

PERFIL C:

- Paro la sujeccién del plastico
Conformado en fric

- Espesor; 1,5 mm

- Galvanizade: Z-275

ARRIOSTRAMIENTO
DE CAPITELES:

-Cada 2,5mis,
-Tubo @ 32 x 1,5mm

/"' EN CERCHAS
CON PILAR:

CRUZ DE SAN )
ANDRES:

- Interior: 2,5m. - Cada 2,5mts.

- Exterior: 2,5m. / \ - Tubo 132 % 1,5mm

REFUERZOS EN ) (APUNTALADO DE

FRONTALES:

- 6 Perfiles por frontal y capilla.

PILARES FRONTALES:

- Todos |os pilares frofales.

- Tubo @45 x 1,5mm /

CERCHAS:

- 4 Perfiles y cada 70m. max.

REFUERZOS EN

\ - Cuadrado 80 x 80 x 2

Para cargas
de cultivo

/REFUERZOS EN
VENTANAS:

- 2 Perfiles y cada 70m. max.

- Tubo 132 x 1,5mm _/

CON LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS J.HUETE.

\ -Tubo @32 x 1,5mm






